
Datenanlieferung

1. WeTransfer

2. E-Mail (daten@kiliandruck.de)

Datenanforderung - Checkliste

Bitte liefern Sie ein unverschlüsseltes PDF nach PDF/X-3- oder PDF/X-4-Standard.

Legen Sie Ihr Endformat inklusive einer Beschnittzugabe von 2-3 mm an.

Texte sollten einen Sicherheitsabstand von mind. 3mm zum Rand haben.  
In Spezialfällen wie Träger mit Vorstanze oder MultilayerLabel gelten gesonderte Regelungen. 
Wir beraten Sie gerne.

Legen Sie um Ihre Datei keinen Rahmen zur Kennzeichnung des Endformats an.  
Falls doch: legen Sie diesen als Sonderfarbe an und benennen diese als  „Stanze“ oder „Stanzkontur“.

Falls möglich, senden Sie uns bitte ein farbverbindliches Muster oder einen Proof zu.

Farben

Legen Sie Ihre Daten im Farbraum CMYK an. RGB Daten werden von uns konvertiert. 

Falls ihr Produkt Sonderfarben beinhaltet, achten Sie auf die korrekte Bezeichnung dieser.

Texte sollten in 100% Schwarz angelegt sein – C=0, M=0, Y=0, K=100

Stellen Sie schwarzen Text oder Linien immer auf Überdrucken um Blitzer zu vermeiden.

Bilder und Logos 

Die Auflösung bei Graustufen- und Farbbildern sollte mindestens 300 dpi sein.

Verwendete Logos sind im besten Fall vektorisiert

Schriften

Alle im Dokument verwendeten Schriften einbetten, vektorisieren oder mitliefern.

Schriftgröße sollte 6pt nicht unterschreiten.

Falls Schriftgrößen in 6pt oder kleiner geliefert werden, dürfen diesen nicht im Farbsatz angelegt sein

Bei Negativschriften ab 6pt und kleiner, muss die Fläche als Vollton deklariert sein

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen stehen wir Ihnen 
als Kompetenzpartner gerne zur Seite !
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Datenformat mit Beschnitt
(X+6mm) x (Y+6mm)
Sie sollten Ihre Daten immer mit Beschnitt anlegen. 
Links und rechts sowie oben und unten mit jeweils 3mm.

Bitte legen Sie randabfallende Flächen und Bilder 
immer bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße 
Blitzer/Ränder zu vermeiden.

Endformat X x Y mm (Stanzkontur)
Auf dieses Format wird Ihr Produkt zugeschnitten.

Satzspiegel/Sicherheitsabstand  
Text bitte immer mit einem Sicherheitsabstand von 
mind. 3mm zum Endformat anlegen und nicht über den 
Satzspiegel hinaus laufen lassen, um einen unerwünschten 
Anschnitt des Textes bzw. wichtiger Informationen zu 
vermeiden.

Hinweis: 
Standardmäßig werden alle Ecken aus 
produktionstechnischen Gründen 
mit einem Radius von 3mm gerundet. 
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